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耐熱プレート型送風機
外形寸法図
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改　訂　来　歴

ＲＥＶＩＳＩＯＮＳ

担　当

ＲＥＶＩＳＥＤ

電 動 機
ＭＯＴＯＲ　ＯＵＴ　ＰＵＴ

電 源 電 圧
ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ

定 格
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絶 縁 等 級
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周 波 数
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回 転 数
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Ｓ１

Ｅ

シルバー
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仕 様
ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

風 量
ＡＩＲ　ＣＡＰＡＣＩＴＹ

（ｍ／ｍｉｎ）

１１．５

３

静 圧
ＳＴＡＴＩＣ　ＰＲＥＳＳ．

０．８１ １．１８（ｋＰａ）

塗 装 色
ＣＯＡＴＩＮＧ　ＣＯＬＯＲ

６．５ ８．０

質 量
ＷＥＩＧＨＴ

（ｋｇ）

江口 踞尾 野末
（ｍｉｎ-1）

Ｙ

L.S. 6202ZZ, O.S. 6200ZZベアリング
ＢＥＡＲＩＮＧＳ

１． サーマルプロテクターの取付

記 事
ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

１－１． 動作温度：１２０℃±５℃

１－２． 復帰温度：８０℃±１５℃
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２． 最高吸気温度２５０℃
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電源口出し線

TMEV2-4

圧着端子


